
7 kW (LW7) 9 kW (LW9)

MAX. MIN. MAX. MIN.

12 kW (LW12) 

MAX. MIN.

15 kW (LW15) 

MAX. MIN.

20 kW (LW20) 

MAX. MIN.

7,0 2,5 9,0 2,5 12,0 2,5 15,0 3,5 20,0 4,0 kW

MOC PRZEKAZYWANA 
PRZEZ SZYBĘ 2,0 1,0 2,0 1,0 2,5 1,0 3,0 1,0 4,0 1,0 kW

MOC ODDAWANA 
DO INSTALACJI C.O. 5,0 1,5 7,0 1,5 9,5 1,5 12,0 2,5 16,0 3,0 kW

0,019 0,052 0,010 0,052 0,007 0,052 0,006 0,015 0,006 0,014 %

93,5 95,0 93,0 95,0 92,5 95,0 90,0 91,5 89,5 90,5 %

1,50 0,50 2,10 0,50 2,70 0,50 3,45 0,73 4,53 0,83 kg/h

95 57 117 57 127 57 176 89 197 92 °C

11 10 11 10 11 10 12 10 11 10  Pa

25 25 25 25 25  Kg

17 50 12 50 9 50 7 34 5 30 h

Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80 Ø 80  mm

40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40  mm

81 104 137 170 226 *m

 137 kg noir xw - 141 kg visual xw - 133 kg 148 kg life xw
     143 kg linea xw - 145 kg new linea xw - 149 kg ronde xw - 147 kg ring xw

141 kg arko xw - 177  kg luce xw - 178 kg country xw - 164 kg top xw      
141 kg tile xw - 156 kg tour xw - 190 kg alpina xw

 159 kg noir xw - 163 kg visual xw - 162 kg 170 kg life xw
     165 kg linea xw - 167 kg new linea xw - 176 kg ronde xw - 178 kg ring xw      

169 kg arko xw - 206 kg luce xw - 207 kg country xw - 191 kg top xw      
164 kg tile xw - 185 kg tour xw - 220 kg alpina xw

15a B-VGEN 14785 LRV BImSchV

LW

TESTED

KORPUS PIECYKA SERIA 
LW

MOC NOMINALNA

EMISJA CO PRZY 
13% O2 

SPRAWNOŚĆ

ZUŻYCIE PELLETU

TEMPERATURA SPALIN

CIŚNIENIE CIĄGU 
KOMINOWEGO

POJEMNOŚĆ 
ZBIORNIKA PELLETU

CZAS PRACY NA JEDNYM 
ZAŁADUNKU PELLETU

ŚREDNICA KOMINA

CZERPNIA POWIETRZA 
MOŻLIWY ADAPTER NA FI 80MM

POWIERZCHNIA 
DO OGRZANIA

UZYSKANE CERTYFIKATY:

WAGA NETTO

WAGA Z 
OPAKOWANIEM

RONDE LW




